Ref.:

Auftraggeber:

Hersteller:

Produkt:

Norm:

Typ:

Bestatigung des Testergebnisses

Korrosionsprufung an Photovoltaik Montagegestellen
Bewertung der wirksamen Durchgangigkeit der Erdung

Testreport-279498-TL7-1
Report_ET2_ 184427

Ernst Schweizer AG, Solarsysteme, Bahnhofplatz 11,
8908 Hedingen, Schweiz

Ernst Schweizer AG, Solarsysteme, Bahnhofplatz 11,
8908 Hedingen, Schweiz

PV-Montagesysteme MSP-PR-SL

DIN EN 60068-2-52:2018-08 Umgebungseinfliisse-Salznebel

DIN EN ISO 6988:1997-03  Schwefeldioxid unter allgemeiner
Feuchtigkeitskondensation

DIN EN 61439-1:2019-04 Niederspannungs-Schaltgeratekombinationen
10.5.2: Durchgangigkeit der Verbindung zwischen
Korpern der Schaltgeratekombination
Schutzklasse 1 und dem Schutzleiterkreis

MSP-PR-CH & MSP-PR-SL & MSP-PR-CC

Prifbedingung DIN EN ISO 6988:1997-03

Prufdauer: 24 h
Kammertemperatur: 40+3 °C
Prifmedium 0,2 dm3 SO2

Prifbedingung DIN EN 60068-2-52:2018-08

Prufverfahren: 3

Prafdauer: 168 h
Kammertemperatur 4012 °C
Relative Luftfeuchte: 93+3 %
Prafmedium: 5+0,5 % NaCl
pH Wert des Salznebels 6.4...7.2

Prifbedingung DIN EN 61439-1:2019-04

Strom: 40 A

Prifzeit: 2 min.

Anforderung: Durchgéangigkeit der Erdung: < 0,1 Q
VDE RENEWABLES GMBH Tel:  +49 69 6308 5300 Location: Alzenau Bank Information:
SiemensstraBe 30 Fax: +49 69 6308 5320 District Court: Aschaffenburg Deutsche Bank AG

63755|Alzenau, Germany

Email: renewables@vde.com Registration No: HRB 13820 IBAN: DE14 5007 0010 0235 5006 01

Managing Director: Burkhard Holder www.vde.com/renewables Tax Number: 204/141/20793 BIC: DEUTDEFFXXX



Zusammenfassung der Testergebnisse:

Optische Beurteilung: Es wurden keine offensichtlichen Méangel oder
Aufféalligkeiten festgestellt.

Durchgangigkeit der Erdung: gefordert max. 0,1 Q
gemessen max. 0,038 Q

Die Vollstandigen Testergebnisse und die entsprechende Stickliste sind angegeben in
Testbericht Nr.: Testreport-279498-TL7-1 & Report_ET2_184427.
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